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Meron PI

@ Corresponde a DIN EN ISO 9917-2, clase 1
Instrucciones de uso

Descripcion del producto:

Meron Plus AC es un cemento de fijacion de ionomero de vidrio radiopaco, de
autocurado a base de resina modificada en capsulas de aplicacion. El material se
caracteriza por su facil elaboracion, su baja solubilidad y su alta autoadhesion. La
cantidad del cemento utilizable por capsula es por lo menos 0,14 ml.

Indicaciones:

Cementacion de

— coronas, puentes de porcelana fundida sobre metal, sobre sustancia dentaria
y mufones construidos con amalgama, composite o cementos iondmeros de
vidrio

— inlays, onlays, puentes y coronas metalicas

— postes radiculares

— coronas de ceramica total de céramica de silicato, dioxido de zirconio y éxido de
aluminio

— dispositivos de ortodoncia

Modo de aplicacion:

Limpie completamente las superficies del esmalte, dentina y de la cavidad.
Limpie los mufiones antes del cementado (p. &j. con piedra pomez), enjuague
completamente y seque con un chorro de aire suave o torundas de algodon (jMNo
resequel).

Activar, mezclar y abrir la capsula antes de la aplicacion.

Activacion de la capsula de aplicacion y mezclado del material:

No extraiga la capsula de aplicacion de la bolsa tubular hasta el momento de su
aplicacion. Con fines de activacion, el liguido tiene que ser expulsado del piston,
a ser posible, completamente hasta el interior de la capsula. Al efecto, presione la
capsula de aplicacion con dicho piston hacia abajo contra una superficie dura
(p-gj. una mesa) hasta alcanzar el tope (ver fig. 1). Active la capsula de aplicacion
siempre inmediatamente antes de utilizarla y, acto seguido, fijela en un mezcla-
dor de alta frecuencia a aprox. 4.000 oscilaciones por minuto. Mezcle la capsula
de aplicacion activada durante 10 s, retirela inmediatamente del mezclador y colo-
guela en el soporte de un aplicador (p. gj., el AC Applicator, consulte las instruc-
ciones de uso correspondientes).

Aplicacion:

Abra la boquilla de salida levantando la canula hasta percibir que se alcanza el
tope (véase fig. 2). Como maximo 10 s después de finalizar el mezclado, presio-
nando lenta y constantemente la palanca del aplicador. Girando toda la capsula de
aplicacion en el soporte, es posible posicionar la canula con la orientacion desea-
da. El tiempo de aplicacion y la consistencia pueden variar en funcion del tipo de
mezclador de capsulas que se utilice y del tiempo de mezclado.
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Fig. 1: Activacion de la capsula Fig. 2: Apertura de la capsula
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Cementacion de piezas de restauracion:

Aplique el material sobre la preparacion y/o sobre la pieza a fijar. Luego posicione
la pieza in situ y deje que endurezca bajo suave presion.

Se deben evitar tiempos de espera innecesarios entre activacion, mezclado
y aplicacion, ya que el fraguado del material podra dificultar la aplicacion y
posicionamiento de la restauracion.

Meron Plus AC tiene un tiempo de trabajo de aprox. 2 min a temperatura
ambiente y endurece en la bocaen 3 - 5 min.

Después de 4 min el material alcanza una consistencia de gel por lo que el exceso
se elimina facilmente con un explorador. Temperaturas mas elevadas acortan y
temperaturas mas bajas prolongan el tiempo de trabajo.

Cementacion de postes:

Aplique Meron Plus AC solo sobre el poste y luego ubique el poste dentro
del conducto. Haga vibrar suavemente el poste para evitar el atrapamiento
de burbujas. No aplique el cemento dentro del conducto con un Iéntulo, ya que
esto podria acelerar la reaccion de endurecimiento excesivamente.

Cantidad disponible como min. 0,14 ml

Masa neto por capsula como min. 0,27 g

Tiempo de mezclado 10s
Tiempo de aplicacion aprax. 2 min
Tiempo de fraguado 3 -5 min

Indicaciones, medidas de prevencion:

Asegurese de que la capsula de aplicacion sea mezclada inmediatamente después
de su activacion. Evite el contacto de Meron Plus AC con eugenol, timol, u otras
sustancias que pudieran inhibir el endurecimiento de Meron Plus AC. Cemente las
piezas provisionales con cementos libres de eugenol. Antes de la fijacion final
remueva prolijamente los residuos de cementos temporarios, barnices u otras
sustancias (p. €j. agentes aislantes) para asegurar una optima adhesion. Asegure
suficiente espesor de dentina remanente para evitar irritacion pulpar. Si fuera nece-
sario, proteja la pulpa o reconstruya el mufon.

Enjuague los instrumentos inmediatamente después del uso con agua fria antes que
el residuo de cemento endurezca. Después de la remocién de bandas de ortodon-
cia, quite el cemento rapido y suavemente con un cavitador ultrasénico. Evite el
contacto de Meron Plus AC con los tejidos blandos.

Meron Plus AC contiene acido poliacrilico, peréxido y metacrilatos. Meron Plus
AC no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos
ingredientes.

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con agua y contactar un oftalmdlogo.

Indicaciones de almacenamiento y aplicacidon:

Almacene Meron Plus AC en lugar seco a una temperatura entre 15 °C y 23 °C.
No extraiga el producto de la lamina hasta el momento de su utilizacion. No utilizar
despues de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontologico. En lo
que se refiere a la aplicacion de nuestros productos, se han dado nuestras
indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso segun nuestro leal
saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan de
comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud
para la aplicacion intencionada. Dado que la aplicacién de nuestros preparados
se efectla fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva
responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados
segun las normas correspondientes y de acuerdo con el estandar establecido en
nuestras condiciones generales de venta y entrega.



